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  sectie Midden West Vlaanderen http://www.on6ub.be 
 
Beste MWV leden en Sympathisanten , het jaar is weeral halfweg , dus werd het tijd voor een nieuwsbrief 
met een overzicht van  de activiteiten in U.B.A. sectie MWV. 
 
Nieuwjaarsreceptie;  zondag 20 januari 
 
Traditioneel werd het nieuwe jaar ingezet met een nieuwjaarsreceptie.Wegens het overmatig drankgebruik van de 
feestdagen , was het verbruik van alcoholische dranken maar matig.Wat een voorbeeld toch bij MWV ! 
 

      
 
 
Meetvoormiddag met spectrum analyser  :zondag 17 februari 
 
Het begint al een traditie te worden ; ..Voor de tweede maal werd een meetstand opgesteld door Krist , 
ON4API.Ditmaal op zondagvoormiddag tijdens de gewone wekelijkse bijeenkomsten. 
Een Tektronix 2712 spectrum analyser ( tot 1,8Ghz) en een signaalgenerator (Farnell) tot 1Ghz stonden ter 
beschikking van de zelfbouwers; 
 
Bernard , ON4CGX  had enkele 2M preamps mee.Hier werd de versterking van de verschillende ontwerpen 
gemeten.De resultaten gingen van 0dbm tot +20dBm versterking(ON6UG preamp) . 
 
Dirk , ON4AVC  ;een stappenverzwakker ,van 1dB tot >60db.Bleek meer dan behoorlijk nauwkeurig te zijn , zelfs 
tot 100Mhz. 
 

Gaston, ON5SG  een eigenbouw zender voor 1275 ATV  
 
Albert , ON6WB  ;een zelfbouw antenne analyser.De 1e harmonische lag 
stukken lager dan de MFJ antenne analyser(-67dBm). Dit wordt misschien wel 
het ontwerp voor een zelfbouwproject in het najaar.  
Verder werd een 2m loop antenne (ontwerp ON5HL zaliger) en een mobiele 
antenne van Elie , ON3EDR met een mini VNA uitgemeten door Bernard , 
ON4CGX. 
 
Terug een geslaagde activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is. 
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ATV testen Zondag 30 maart 
 
Op zondagvoormiddag hebben we enkele ontvangsttesten gedaan op ATV aan het lokaal.De repeater ON0TR 
(Diksmuide) kwam ongeveer B3 binnen .Er werd gebruik gemaakt van een 23 el Yagi op 1275Mhz , ON1BPS 
preamp en een analoge satelliet ontvanger.Het signaal kwam sterker binnen met de uitschuifmast op 10m, dan op 
11m hoogte.Waarschijnlijk t.g.v. reflecties op naburige gebouwen..Wordt vervolgd.. 
 

                                           
 
CM verkiezing  zondag 6 april 
 
Dominique , ON4DFC werd voor het 3e jaar op rij herverkozen, proficiat Dominique. 
 
Bezoek aan Skyline Communications in Izegem;  zaterdag 26 april 
 
Op zaterdag 26 april brachten we , samen met enkele leden van de Roeselaarse computerclub , een bezoek aan 
het Izegemse bedrijf Skyline.Wij dat waren ON6WB,ON4DFC,ON4DAK,ON4API en QRO. 
 
Skyline is markt leider in netwerk management systemen voor TV providers en broadcast bedrijven .Klanten zijn 
oa. Belgacom ,Telenet ,ESA, Eutelsat...de lijst is indrukwekkend. 
 
We werden er ontvangen door Dhr. Leo Vandenberghe die samen met zijn 2 zonen het bedrijf leidt.Eerst werd een 
historiek van het bedrijf getoond waarna Dhr. Ben Vandenberghe het sofware pakket Dataminer voorstelde. Zijn 
broer ging daarna nog wat dieper in op de sofware zelf. 
 
Daarna volgende nog een rondgang in het bedrijf .Vooral in het lokaal waar de servers en satelliet ontvangers 
staan keken we onze ogen uit .Niet alleen naar de fonkelende lichtjes ,maar naar de professionele apparatuur. 
De voorstelling werd afgesloten met een drankje,waar we nog wat konden napraten. 
Alvast hartelijk dank naar Dhr. Vandenberghe en zijn familie, maar ook naar Eric Depoortere van de computerclub . 
Meer info i.v.m. Skyline kan je vinden op ; www.Skyline.be 
 
PS ; Men zoek nog gepassioneerde medewerkers ( programmeurs , technici,..) dus wie interesse heeft in High-end 
Broadcast apparatuur kan altijd contact opnemen. 
 

                    
Voorstelling door Dhr. Ben Vandenberghe  Om van te watertanden! 
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Servers/sat receivers…      Shack ?! 
 
 
D- STAR ; een nieuwe wending in het radio amateurisme?  
 
2008 wordt het jaar van de intrede van de digitale repeaters in België.Na Luik werd in mei de eerste West Vlaamse 
Digitale repeater in Oostende in testfase opgesteld.Op 439.500 Mhz ( -7,6Mhz) is een soort packet signaal te 
horen van ON0OS. 
 
Geschiedenis. 
 
De D-STAR standaard werd gepubliceerd in 2001 als resultaat van drie jaar onderzoek, gestart door de Japanse 
overheid en uitgevoerd door het JARL om na te gaan hoe digitale technologie gebruikt kan worden door de Radio-
Amateur. In het onderzoek werden Japanse fabrikanten en andere belangstellenden betrokken. Zo leverde ICOM 
de ontwikkelings- en testapparatuur. D-STAR radios en repeaters werden uitgebreid getest en zijn nu klaar voor 
het gebruik door het publiek. 
 
Een overzicht. 
D-STAR is een open protocol, hoewel gepubliceerd door de JARL is het beschikbaar om door iedereen gebruikt te 
worden. Terwijl ICOM begin 2006 de enige fabrikant is die D-STAR compatibele radio's bouwt blijft het zo dat 
eender welk materiaal of software gebouwd volgens het D-STAR systeem hiermee samen kan werken. Ook 
zelfbouw systemen kunnen in een D-STAR netwerk opgenomen worden. 
In een D-STAR netwerk heeft men een verbindingsprotocol via lucht toegepast op de signalen tussen radio's en 
repeaters. D-STAR radio's werken onder elkaar zonder tussenkomst van enig ander toestel, zowel voor stem als 
data of via een repeater. Het bussysteem gebruikt een protocol voor de digitale verbinding tussen de repeaters 
(fig1). D-STAR geeft ook specificaties voor de omzetting van de stem in digitale data, genoemd: de codec. De D-
STAR codec is bekend onder de naam: AMBE® (Advanced Multi-Band Excitation) en de steminformatie wordt 
verzonden met 3600 bits/seconde (3.6kbps). 
 
D-STAR digitale stem (DV) en digitale data (DD) 
Het D-STAR netwerk kent twee soorten digitale datastromen.  
 
De digitale stem (DV ) stroom op de 144 en 440 MHz bevat zowel de gedigitaliseerde stem (3600 bps foutcorrectie 
inbegrepen) en de digitale data (1200 bps). Een DV radio gebruiken is alsof men een packet-radio signaal en 
praten met FM-modulatie samen verzend.  
 
De digitale data (DD)  stroom, enkel gebruikt op de 1.2GHz, is integraal data met een bitsnelheid van 128kbps. 
De dataverbinding met een radio die DV gebruikt gaat via een RS-232 of een USB 1.0. poort. Voor de hoge 
snelheid DD D-STAR verbinding gebruikt met de Ethernet aansluiting. De standaard Terminal-software (DV) of een 
Web-browser (DD) kan zonder meer gebruikt worden. (fig 2 )  
 

 
 
Toepassingen: 
Draagbare en mobiele radio's��
 
Wereldwijde verbindingen  
 
Voor stemcommunicatie werken D-STAR repeaters net als standaard repeaters, iedereen die luistert kan de 
gesprekken horen. Omdat de identificatie (Call sign) met elke oproep meegezonden wordt zal de D-STAR repeater 
deze registreren en doorgeven aan het hele systeem. Wanneer u in de zone van een nieuwe D-STAR repeater 
komt volstaat een korte TX om uw positie opnieuw door te geven.  
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Dit laat toe iemand op te roepen op eender welke D-STAR repeater zonder te weten waar hij zich bevind. Indien u 
iemand oproept zal uw stem digitaal overgebracht worden naar de juiste plaats en men praat alsof men op 
dezelfde repeater zit.  
 
Lage snelheid DATA (DV)  
 
In vele gevallen is er bij dataverbindingen geen hoge snelheid noodzakelijk, zeker bij 'noodcommunicatie'. Status 
rapport, Schade rapport, positiebepaling, ze bevatten allen slechts enkele woorden. D-STAR combineert stem en 
lage snelheidsdata op één kanaal. Het volstaat de Laptop of PDA aan te sluiten en het systeem is klaar voor 
gebruik.  
 
Hoge snelheid DATA (DD)  
 
Een hoge snelheids D-STAR verbinding ziet er uit als een Ethernetverbinding op uw Laptop of ander 
netwerktoestel. Waarom kabels leggen wanneer het ook mobiel kan? Verbindingen over kilometers in plaats van 
meters. Wanneer bovendien de D-STAR repeater op het internet aangesloten is beschikt men over wereldwijde 
toegang.  
Met Hoge snelheid DATA repeaters wordt het mogelijk systemen uit bouwen geschikt voor email, 
bestandoverdracht, afbeeldingen doorsturen of surfen op het internet. (fig 3)  
'Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden', waarom geen gebruik maken van D-STAR? 
Verkeers- of weerinformatie van het internet zijn beschikbaar op de D-STAR breedband-repeaters. Met een 
Digitale camera op de Laptop beschikt u over een mobiele webcam. Bij noodtoestanden kan een beeld van de 
situatie behulpzaam zijn. Of men stuurt de foto-finish door bij sportevenementen... 

 
 
���������	��
  
Repeaters en Repeatersystemen. 
Links en groepen.   
Het D-STAR protocol en de software verbinden repeatersystemen over enkele kilometers of de wereld rond. Een 
regionale groep repeaters creëert een D-STAR zone zoals in fig.4. Een adresseerbaar deel noemt men een Unit. In 
een dichtbevolkt of open gebied kan men kiezen tussen een internet-verbinding of een Microgolf-verbinding. 
Systeembesturing.  
Repeaters verbonden met D-STAR kunnen informatie delen gebruikt door eenzelfde D-STAR-link. Deze informatie 
bevat verwerkingsgegevens en statistieken. Ontwikkelaars kunnen zo allerhande informatie beschikbaar maken, 
zoals opvolgen van interferenties of localisatie van gebruikers. 
De D-STAR kanaalscheiding geeft meer repeaters op é én analoog kanaal.  
Wanneer u reeds gebruik maakte van de 2m of 70cm band dan weet u hoe druk het er in dicht bevolkte gebieden 
kan zijn! Het D-STAR DV-protocol biedt hier grote voordelen daar het voldoende heeft aan een 6kHz kanaal in 
plaats van de 20,25 of zelfs 30kHz kanalen bij normale analoge FM-toestellen. Zoals te zien op de afbeelding kan 
een D-STAR kanaal tussen twee normale kanalen gevoegd worden of er kunnen meerdere D-STAR kanalen in 
één normaal analoog FM-kanaal. 
D-STAR register.  
Wanneer bevoegde gebruikers een oproep doen in een D-STAR systeem wordt de digitale Call-sign meegestuurd 
met de gedigitaliseerde stem en wordt door de repeater geregistreerd. Vervolgens wordt deze informatie over het 
bussysteem gestuurd naar alle D-STAR systemen via het D-STAR-bus-register. Het register is opgeslagen en 
wordt onderhouden op servers die wereldwijd (begin 2006 Japan, US en UK) op het bussysteem aangesloten zijn 
(zie afbeelding 6). Bij een oproep naar een gebruiker die niet geregistreerd is gaat de oproep naar de repeater 
waar de laatste registratie plaats vond. 
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Toepassingen: 
Nieuwe diensten en systemen. 
Informatie en diensten; de D-STAR-Kiosk . 
Wanneer u als bezoeker of op zakenreis aankomt in een stad volstaat het uw laptop aan te sluiten op een 
draagbaar toestel en enkele karakters in te tikken met een eenvoudig verzoek om de toestand van het aanwezige 
netwerk te kennen. Alle lokale 'Kiosk' informatie is onmiddellijk beschikbaar. 
D-PRS  
De lagesnelheid (DV) verbindingen van de draagbaar toestellen zijn tevens compatibel met de GPS NMEA data 
interface. Indien een GPS aangesloten is komt uw positiebepaling automatisch in de datastroom en wordt 
doorgestuurd naar de D-PRS server waar de bussoftware u aansluit op het APRS® rapportering systeem. 
IRLP en EchoLink.  
Het is evident dat het Digitale D-STAR systeem gekoppeld wordt aan andere populaire systemen zoals EchoLink® 
en IRLP, nu of in de toekomst. 
Afstandsbediening en monitoring.  
Omdat D-STAR data er hetzelfde uitziet als eender welke data op het internet is het mogelijk hoge 
snelheidsverbindingen te leggen naar uw HF station of Domotica systeem. DV of DD, beide zijn geschikt. D-STAR 
is ontwikkeld om in netwerken via Ethernet, TCP/IP en web-protocols te werken - laat uw verbeelding de vrije loop! 
Ontwikkelaars.  
Het open D-STAR protocol beschikt over een rijke interessante reeks mogelijkheden om te experimenteren. De 
forums op het internet schieten als paddestoelen uit de grond. Icom werkt bovendien aan een stel documentatie 
over het protocol en de modules.   

 
 
Begrippen:  
 
Air Link:  Verbinding in de lucht. 
Het deel van de transmissie dat via radio loopt. De D-STAR air link bevat zowel de modulatie als de samenstelling 
van het data-packet. 
Area: Zone  
De geografische zone rond één repeater.   
Authorization:  Toegang  
Een gebruiker toegang geven tot het register.  
Bridge : Brug 
Een verbinding tussen twee toestellen, zoals tussen twee ID-1 zenders  
Client: 
Een programma dat om Data (gegevens) verzoekt van een server.  
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Codec: 
Code/Decode, een schakeling of programma dat analoge signalen omzet van of naar een digitaal formaat. 
Gewoonlijk betreft het audio-signalen zoals stem of muziek. Verschillende codecs, zoals AMBE of MP3, gebruiken 
verschillende regels om analoog of digitaal om te zetten.  
Controller: 
Het deel van een D-STAR repeater dat de stem en data stroom behandelt tussen modules of tussen een module 
en het bussysteem. 
DD (Digital Data): 
Het D-STAR hoge snelheid data signaal.  
DV (Digital Voice): 
Het D-STAR digitale stem + lage snelheid data signaal.   
EchoLink®: 
(www.echolink.org) en IRLP (Internet Relay Linking Project - www.irlp.net), systemen welke repeaters toelaten 
digitale stem te delen met toepassingen via de Voice-Over-Internet Protocol (VOIP) technologie. 
Encapsulate: 
De techniek om een Data packet van het ene protocol te incorporeren in dat van een ander. 
Ethernet: 
Het stel van protocols gebruikt in een local area network (LAN) zoals beschreven in de IEEE 802.3 standard. 
FEC: 
Forward Error Correction, het proces van foutcorrectie door het toevoegen van gegevens aan verzonden data.   
Gateway: 
Het deel van de D-STAR repeater dat de controller verbind met andere bussystemen van het internet.  
IP:  
Internet Protocol, het protocol dat controle heeft over de uitwisseling van data via het internet. 
Register: 
Vangt de identificatie (Call-Sign) op en stelt deze ter beschikking van alle repeaters. 
Registry:  
Het gezamenlijke bestand met alle gegevens van het bussysteem en de identificaties.  
Zone:   
Een aan elkaar gelinkte groep D-STAR repeaters die via één bus aan een ander D-STAR systeem gekoppeld is. 
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Veel gehoorde 'mytes' over D-STAR: 
 
"D-STAR werkt alleen op1.2 GHz."  
 
Lage snelheid DV D-STAR stem en data werkt perfect op 144 en 440 MHz.  
1.2 GHz is geschikt voor breedband DD. Men kan kiezen voor het systeem naar gelang de behoefte. 
  
"D-STAR en packet is hetzelfde."  
 
Zelfs lage snelheid DV D-STAR is beter dan het snelste packet systeem. Simultaan versturen van stem en data bij 
4800bps licht buiten het bereik van packet technologie. Hoge snelheid DV D-STAR is op zijn beurt 10 maal beter 
dan het snelste packet systeem. 
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"D-STAR en IRLP of Echolink® is hetzelfde."   
 
VOIP systemen zoals IRLP en Echolink® kunnen enkel stem doorsturen. Ze kunnen geen data aan, bij eender 
welke snelheid. Voor de amateur kunnen oproepen naar een individuele gebruiker enkel via het D-Star systeem.  
"D-STAR is een gedeelde digitale verbinding" 
De mogelijkheden van de D-STAR repeaters om stem en data wereldwijd te verdelen maakt het tot meer dan een 
eenvoudige gedeelde verbinding. Gesofistikeerde controllers en bussystemen bieden moderne 
communicatiemogelijkheden.  
 
"D-STAR vervangt het breedband internet voor privé- gebruik"   
 
Een sprookje! D-STAR kan een gebruiker verbinden met het internet, doch alle opgelegde beperkingen voor het 
commercieel gebruik van verbindingen bij de radio-amateur blijven gelden! D-STAR biedt een gamma aan 
mogelijkheden voor de amateur maar vervangt niet de internet leveranciers.  
 
"Ik blijf vast aan ICOM apparatuur"  
ICOM is inderdaad de eerste en momenteel (januari 2006) de enige fabrikant van D-STAR producten. Doch elke 
fabrikant of amateur kan en mag de JARL standaard toepassen om toestellen te bouwen of aan te passen. Het D-
STAR systeem is een open systeem. 

 
april 2006 
Nieuws van Icom. De PCR1500 zou snel een opvolger krijgen met dezelfde eigenschappen doch geschikt voor 
Digitale ontvangst van het D-STAR systeem (de UT-118 is noodzakelijk)  
 
Technische specificaties: 
 
De volgende tabel vergelijkt D-STAR mogelijkheden met het bestaande VHF Packet systeem voor lage en hoge 
snelheid Data-systemen.  
  

  D-STAR PACKET 

VOICE CODEC  3600 bps AMBE® Geen 

DATA snelheid  
DV: 1200 bps (net 950 bps) 
DD: 128k bps (net 90k bps)  

LS: 1200 bps 
HS: 9600 bps 

Bandbreedte 
DV: 6kHz 
DD: 150kHz  

20 kHz 

Frequentie 
DV: Elke VHF/UHF band 
DD: 1.2 GHz  

Elke VHF/UHF band  

 
Voor de software ontwikkelaars de verschillen in de volgende tabel:  
 

  D-STAR PACKET 

DATA INTERFACE 
DV: RS-232 or USB 1.0 
DD: Ethernet 

RS-232 

DATA FORMAAT Zelfde als Ethernet  7-bit ASCII text  

AIR LINK D-STAR packet formaat en 0.5GMSK modulatie 
LS: AX.25 met Bell 202 modulatie 
HS: AX.25 met K9NG Bell 212A 

NETWERK & 
TRANSPORT  

DV: Transparent point-to-point 
DD: TCP/IP AX.25 of TCP/IP  

DV: Digital Voice + Data DD: High Speed Data LS: Low Speed Data HS: High Speed Data 
  
Data interface.    
Voor lage-snelheid DV D-STAR links (1200 bps), is de data interface naar de laptop de bekende RS-232 
driedraads aansluiting (Rx data, Tx data, en signaal massa) of een USB 1.0 interface naar gelang van de 
uitvoering op de radio.  
Voor hoge-snelheid DV D-STAR (128k bps), is de data interface een Ethernet aansluiting via de bekende RJ-45 
aansluiting. 
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Air link.  
 
Tot nu werd door de packet-radio het FSK protocol gebruikt (oorspronkelijk voor vaste verbindingen doch 
aangepast voor de radio-amateur). 
D-STAR gebruikt de moderne 0.5 GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) modulatie methode. GMSK geeft veel 
betere resultaten omdat het voor draadloze verbindingen ontwikkeld werd. De data bevat bovendien FEC (Forward 
Error Correction) en routing informatie. De data op zich is als Ethernet-packet verwerkt. 

��������������������� � 

Lage-snelheid DV D-STAR data is een “keyboard-tot-keyboard” manier. Het D-STAR systeem voorziet in een 
betrouwbare doorzichtige transport van gebruiker naar gebruiker door gebruik te maken van CRC foutdetectie.  
DD D-STAR data komt naar de interface als Ethernet data en maakt gebruik van het TCP/IP protocol. De Ethernet 
verbinding is een point-to-point brugverbinding tussen statische IP-adressen zodat standaard internet toepassingen 
kunnen gebruikt worden om gegevens over het D-STAR netwerk te zenden.  
U kan de JARL’s D-STAR Technische Specificaties downloaden via http://www.maeselectronics.be/icom/pdf/D-
STAR.pdf  
   
bron :  http://maeselectronics.be 
 
Zelfbouw ?   
        
Zelfbouwsystemen zijn momenteel nog niet opgedoken maar dat zal ongetwijfeld wel gebeuren. 
 
Er is wel een USB dongle beschikbaar , waarmee je kan luisteren en zenden naar/in D-star via een internet 
Gateway.Dit is een beetje zoals Echolink maar dan via het D-star  protocol. 

  Info : http://www.dvdongle.com/DV_Dongle/Home.html 
 
In een D-star systeem wordt gebruik gemaakt van een Codec ,om de spraak digitaal om te zetten .Deze is echter 
niet gratis en moet aangekocht worden via de firma Digital Voice Systems info ; http://www.dvsinc.com/ . Hierdoor 
is het niet echt een OPEN systeem volgens de critici.. 
 
Satellieten en D-star? 
 
Belgische studenten ontwikkelen momenteel een Cubesat die zal uitzenden in het D-star protocol.Deze compacte 
satelliet van 1000 cm3 en zal de naam OUFTI-1 meekrijgen.Radioamateurs zullen de mogelijkheid hebben om 
deze satelliet te kunnen volgen via het D-star relais te Luik , ON0ULG. 
Verdere info ;  http://tinyurl.com/39plpc 
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Info vanuit het bestuur;  
 
*ON8PM , Vincent werd voor de 2e maal vader van een flinke zoon ; Douwe .Proficiat aan Patricia en Vincent. 
 
*Droevig nieuws was er jammer genoeg ook .Op woensdag 9 april moest Eric,ON4AAE  afscheid nemen van 
Agnes,zijn levensgezellin.Namens het bestuur wensen we Eric veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 
  
*!Opgepast!  De 1e zondag van Oktober (5 oktober) zijn er St Michielsfeesten in de zaal en is er geen vergadering! 
 
*Via Vincent,ON8PM  hebben we 2 ijzeren kasten bekomen (Ex De Post) .Deze zullen in de berging geplaatst 
worden .Jammer genoeg mogen we geen kast plaatsen in de kleine zaal zelf. 
 
*Eind juni loop het abonnement af van QST . We hadden er aan gedacht om te veranderen naar Electron .Dit is 
een nederlandstalige uitgave van de Veron , de nederlandse radiomateurvereniging.Voor de OM’s die de engelse 
taal niet machtig zijn zal dit een betere keuze zijn. 
 
* Amsat-ON is terug opgestart en er werd aan de clubs gevraagd  een bijdrage te leveren van 10€.Dit als lidgeld 
voor de Belgische afdeling van Amsat , de vereniging voor radioamateursatellieten.Het zal vooral aangewend 
worden als steun aan het Ariss project in het Internationale ruimtestation ISS.Zoals u weet is sedert begin dit jaar 
de Columbus module gekoppeld met het ISS.De radioamateurs hebben door toedoen van ON4WF een antenne 
voor L en S band op de buitenkant mogen plaatsen van de Columbus module;Nu moeten er echter nog toestellen 
komen,…Meer nieuws is te lezen in het magazine dat Amsat-ON , 3 maandelijks zal uitgeven. 
 
 
 
AGENDA ;   Volgende activiteiten van MWV 
 
 
 
* Zaterdag 7 juni van 14h00 tot zondag 8 juni 14h00   :  VHF en hoger Fieldday ; 
 
 Wie operator wil spelen, graag mail naar on4api@uba.be. de lokatie van waar we mee doen staat nog niet 
vast.Wel wordt het een 'low profile' deelname,maar daarom niet met mindere prestaties.Hopelijk is er sporadic-E 
activiteit zoals verleden jaar. 

**Zondag 22 juni  ;1e MWV mini hambeurs /Kofferbakverkoop !! van 9h0 0 tot 12h00 ; �

Geen toegang of standgeld .Er is een kleine parking beschikbaar waar vanuit de koffer van de wagen amateur 
materiaal kan verkocht worden (ong.15 standplaatsen).Ook is een kleine zaal beschikbaar voor als het slecht weer 
is. 
Aan het lokaal in het Parochiaal centrum St. Michiels ,Kattenstraat 29 ,Roeselare. 
 
*Vrijdag 4 juli  :Voordracht van N1MM  ; .Vanaf 20h30 in het lokaal. 
 
Het contestlogging programma bij uitstek , door ON4API.Dit als voorbereiding voor de komende SSB velddag  
 
*Zaterdag 6 september tot Zondag 7 september  ; HF - SSB velddag 

 vanaf het terrein bij SV De Ruiter .  
  
 
 
 

Beste 73’s vanwege het MWV bestuur ;ON4DFC,ON4API,ON8PM,ON3EDR,ON3CGD,ON3KV 
 

Graag info voor de nieuwsbrief naar info@uba.be 
 

Tot op de zondagvergadering , vanaf 9h00 tot 12h00,iedere zondag in het Parochiaal centrum St.Michiels,Kattenstraat 29,Roeselare 
 


